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Чтобы соответствовать быстро эволюционирующим запросам своих клиентов, компания Haier 
создала инфраструктуры по всему миру, включая научно-исследовательские центры, 
производственные площадки, торговые компании, сети сбыта и т.п.

Пять научно-исследовательских центров Haier по всему миру наладили стратегические 
партнерские отношения с первоклассными поставщиками, научно-исследовательскими 
учреждениями и престижными университетами, что позволило создать инновационную 
экосистему, в которой трудятся штатные и сторонние ученые и инженеры, объединенные 
виртуальными и физическими сетями.

Всемирная сеть
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Эпоха Интернет – это многоликое и нетривиальное время, когда уже недостаточно производить продукты 
и решения «для всех». Клиенты требуют индивидуального подхода и уважения их личности.

Каждый желает признания уникальности своего стиля жизни. Поэтому компания Haier внимательно 
прислушивается к вам, чтобы получить непосредственное впечатление о том, что происходит в вашей 
жизни, о чем вы думаете. Всё, для того, чтобы ваш домашний быт соответствовал вашим амбициям, будь 
они простыми, изысканными, организованными или просто веселыми.

Будучи мировым лидером в своей области, компания Haier выпускает инновации, превосходящие 
обычную продукцию и решения, превращая организацию в единую платформу. В рамках такого подхода 
внутренние и внешние ресурсы быстро и легко объединяются. Мы верим, что именно таким образом нам 
удастся удовлетворить потребности наших клиентов в этом быстро эволюционирующем мире наилучшим 
образом.

Стань частью сети Haier. Создавай новые возможности.

История бренда

Положение в мире 
Компания Haier с общемировым доходом, достигающим 25,8 миллиардов доларов США, является 
брендом №1 по производству бытовых электроприборов в мире с долей розничного 
товарооборота 10,2% в 2014 году .

(Источник: Euromonitor International Limited; розничный товарооборот в единицах на основе; р р р д ц

2004 2007 20121984



Чтобы соответствовать быстро эволюционирующим запросам своих клиентов, компания Haier 
создала инфраструктуры по всему миру, включая научно-исследовательские центры, 
производственные площадки, торговые компании, сети сбыта и т.п.

Пять научно-исследовательских центров Haier по всему миру наладили стратегические 
партнерские отношения с первоклассными поставщиками, научно-исследовательскими 
учреждениями и престижными университетами, что позволило создать инновационную 
экосистему, в которой трудятся штатные и сторонние ученые и инженеры, объединенные 
виртуальными и физическими сетями.

Всемирная сеть

1

9,551

11

1

9
4,650

1

8

2

В

Эпоха Интернет – это многоликое и нетривиальное время, когда уже недостаточно производить продукты 
и решения «для всех». Клиенты требуют индивидуального подхода и уважения их личности.

Каждый желает признания уникальности своего стиля жизни. Поэтому компания Haier внимательно 
прислушивается к вам, чтобы получить непосредственное впечатление о том, что происходит в вашей 
жизни, о чем вы думаете. Всё, для того, чтобы ваш домашний быт соответствовал вашим амбициям, будь 
они простыми, изысканными, организованными или просто веселыми.

Будучи мировым лидером в своей области, компания Haier выпускает инновации, превосходящие 
обычную продукцию и решения, превращая организацию в единую платформу. В рамках такого подхода 
внутренние и внешние ресурсы быстро и легко объединяются. Мы верим, что именно таким образом нам 
удастся удовлетворить потребности наших клиентов в этом быстро эволюционирующем мире наилучшим 
образом.

Стань частью сети Haier. Создавай новые возможности.

История бренда

Положение в мире 
Компания Haier с общемировым доходом, достигающим 25,8 миллиардов доларов США, является 
брендом №1 по производству бытовых электроприборов в мире с долей розничного 
товарооборота 10,2% в 2014 году .

(Источник: Euromonitor International Limited; розничный товарооборот в единицах на основе; р р р д ц

2004 2007 20121984



1995

1997

1998

2002

2004

2005

2005

2006

2007
2008

2008 2012 2012 2013 2013

2008

1997 Первый завод по производству 

электрических водонагревателей в Циндао

1998 Лидер китайского рынка водонагревателей

2002 Первый в мире водонагреватель с системой 

безопасности Safe Саге

2007 Система безопасности Safe Саге становится 

международным стандартом

2012 Основан центр перспективных разработок в

Лионе

2013 Крупнейший в мире производитель 

электрических водонагревателей

с общемировой долей рынка

17%

Развитие компании

Развитие бизнеса по водонагревателям

Первый завод по производству электрических 
водонагревателей в Циндао
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CNAS Solar-Keymark AS/NZS 2712 SP-certi�cation Water Mark SABSDOMESTIC SOLAR WATER

HEATERS

ISO9001 ISO14001
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Высококачественный эмалированный бак Магниевый анод

Электрические
водонагреватели

Бак соответствует немецкому стандарту DIN, после 
проведения 160 импульсных испытаний под давлением

Материал
Бак выполнен из декарбонизированной стали, 
эмалированное покрытие имеет в основе 
сверхмелкий гранулят, поставляемый из Европы и 
США

Внутренний бак UМС
Ультратонкое покрытие, нанесенное при 
температуре 850°С, защищает бак от коррозии и 
продлевает срок эксплуатации

Магниевый анод, изготовленный по европейским 
технологиям, увеличивает строк службы до 40% 
при плотности 220 г/м2.

Электрические
водонагреватели Долговечность и надежность

01

Электрические водонагреватели

евыйй ананод

7 лет гарантии на внутренний бак

7 лет – срок службы магниевого 
анода благодаря Neo-технологии

Декарбонизированный
слой

Промежуточный слой

Слой UMC

ТЭН из нержавеющей стали, с эффективностью 
нагрева до 97.9%

С технологией микропористого пенополиуретана 
водонагреватель может сэкономить до 40% 
энергии больше, чем традиционная продукция.

Микропористый 
пенополиуретан

Высокоэффективный ТЭН

Технология микропористого пенополиуретана

02
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Интеллектуальное нагревание

Электрические водонагреватели

Электрические
водонагревателиЭлектрические

водонагреватели Safe Care

Система играет роль резистора между 
водонагревателем и телом человека, что 
сокращает интенсивность проходящего тока, 
таким образом обеспечивая безопасность 
пользователя.

* В случае отсутствия технологии Safe Саге, проходящий 
электрический ток будет очень интенсивным, что может 
привести к поражению электрическим током.

Водонагреватель с Safe Саге Водонагреватель без Safe Саге

Функция BPS – это альтернативная 

забота о здоровье пользователя.

При включении данной функции 

система перейдет в режим очистки 

бака от бактерий и автоматически 

выйдет из программы после 

завершения его очистки. 

Водонагреватель непрерывно отслеживает
и запоминает какое количество горячей воды
и в какое время использовалось в течение недели. 
Выбрав эту функцию, пользователи всегда будут 
обеспечены горячей водой в нужное им время. 
Данная функция предназначена прежде всего
для тех пользователей, у которых горячая вода 
требуется к определённому времени.
Такая функция будет очень удобна
для пользователей, которые привыкли
к регулярному использованию горячей воды.

Функция BPS

Safe Care – защита от утечки тока

Интеллектуальное управление

Интеллектуальный
нагрев воды

Ускоренный нагрев: функции 
"Двойная мощность" 
и "Спортивный режим"

В зависимости от заданного 

количества пользователей 

водонагреватель автоматически 

определяет нужную температуру 

нагрева. Данная функция позволяет 

значительно сэкономить время

и электроэнергию.

В моделях серии F1 и S предусмотрена 
возможность сокращения времени нагрева
за счёт увеличения мощности нагрева. 
Двойная мощность достигается за счёт 
дополнительного ТЭНа 1,5 кВт в моделях 
серии F1. "Спортивный режим" предполагает 
возможность выбора мощности нагрева
1 кВт, 2 кВт или 3 кВт в серии S.

Компания Haier реализовала десятки миллионов 
водонагревателей с технологией Safe Саге
без каких-либо случаев поражения электрическим 
током.

Запатентованная технология Safe Саге была принята 
стандартом IEC.

Сравнение водонагревателей с технологией Safe Саге 
(безопасного обслуживания) и без этой технологии.
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Интеллек-
туальное
нагревание

Safe Care

Качество и
Надежность

Electric W
ater H

eater

Особенности

Электрические водонагреватели

Электрические водонагреватели Особенности

Интеллектуальный 
нагрев воды

Водонагреватель непрерывно отслеживает и запоминает какое количество горячей 
воды и в какое время использовалось в течение недели. Выбрав эту функцию, 
пользователи всегда будут обеспечены горячей водой в нужное им время. Данная 
функция предназначена прежде всего для тех пользователей, у которых горячая 
вода требуется к определённому времени.

Интеллектуальное
управление

В зависимости от заданного количества пользователей водонагреватель 
автоматически определяет нужную температуру нагрева. Данная 
функция позволяет значительно сэкономить время и электроэнергию.

Возможность выбрать температуру нагрева и установить время 
включения и отключения

Трехслойный бак Трёхслойное покрытие внутреннего бака.

Класс защиты 
от влаги и пыли

Все водонагреватели по результатам теста получают класс  защиты от 
влаги и пыли  IРХ4,  доказывающий долгосрочную работу во влажной 
и пыльной среде.

Контроллер
напряжения в сети

Цифровой контроллер может работать в широком диапазоне 
напряжений - от 70В до 300В.

Тестирование
при максималь-
ном давлении 8 бар

Трехслойный бак при прохождении испытания под давлением 
подвергается 160 000-кратной нагрузке. Это гарантирует работу 
водонагревателя при номинальном значении давления в 8 бар.

ТЭН
из нержавеющей
стали

Нагревательный элемент изготовлен из высококачественной 
нержавеющей стали (сплав Incoloy 800) и имеет очень высокий 
тепловой КПД. Он обеспечивает длительный срок службы и 
повышенную устойчивость к образованию окалины.

Защита
от перегрева

Датчик температуры позволяет контролировать температуру воды при 
нагреве и отключает водонагреватель в случае опасности перегрева.

Защита от
избыточного
давления

Все водонагреватели оснащены предохранительным клапаном для 
защиты от избыточного давления.

Функция BPS
Данная функция активирует режим защиты от вредоносных бактерий и 
микроорганизмов, которые могут появиться в воде в случае 
продолжительного перерыва в использовании водонагревателя.

Защита
от поражения
электрическим током

Запатентованная компанией Haier технология Safe Саге обеспечивает 
безопасность использования водонагревателя даже в случае утечки 
тока.

Память параметров
нагрева

В случае перепадов или отключения электроэнергии 
водонагреватель сохраняет текущие настройки. При восстановлении 
подачи  электроэнергии водонагреватель продолжит работу в 
заданных параметрах.

"Спортивный
режим"h

kW
Выбор мощности нагрева в серии S из трёх вариантов: 1 кВт, 2 кВт и 3 кВт.

Защита от
теплопотерь

Толстый теплоизоляционный слой изготовлен из безвредного для 
окружающей среды пенополиуретана, не содержащего 
хлорфторуглеродов. Теплоизоляция, выполненная по уникальной 
технологии, значительно сокращает теплопотери.

Ускоренный нагрев -
Двойная мощность

Ускоренный нагрев с помощью дополнительного ТЭНа: 1,5 кВт 
+ 1,5 кВт в серии F1 

7 лет гарантии 7 лет гарантии на внутренний бак
7 лет - срок службы магниевого анода благодаря Nео-технологии

Увеличенный
магниевый анод

Магниевый анод, увеличенный в два раза по сравнению с анодами 
обычных водонагревателей, продлевает срок службы внутреннего бака 
более чем на 40%.

Таймер
включения



0605

Интеллек-
туальное
нагревание

Safe Care

Качество и
Надежность

Electric W
ater H

eater

Особенности

Электрические водонагреватели

Электрические водонагреватели Особенности

Интеллектуальный 
нагрев воды

Водонагреватель непрерывно отслеживает и запоминает какое количество горячей 
воды и в какое время использовалось в течение недели. Выбрав эту функцию, 
пользователи всегда будут обеспечены горячей водой в нужное им время. Данная 
функция предназначена прежде всего для тех пользователей, у которых горячая 
вода требуется к определённому времени.

Интеллектуальное
управление

В зависимости от заданного количества пользователей водонагреватель 
автоматически определяет нужную температуру нагрева. Данная 
функция позволяет значительно сэкономить время и электроэнергию.

Возможность выбрать температуру нагрева и установить время 
включения и отключения

Трехслойный бак Трёхслойное покрытие внутреннего бака.

Класс защиты 
от влаги и пыли

Все водонагреватели по результатам теста получают класс  защиты от 
влаги и пыли  IРХ4,  доказывающий долгосрочную работу во влажной 
и пыльной среде.

Контроллер
напряжения в сети

Цифровой контроллер может работать в широком диапазоне 
напряжений - от 70В до 300В.

Тестирование
при максималь-
ном давлении 8 бар

Трехслойный бак при прохождении испытания под давлением 
подвергается 160 000-кратной нагрузке. Это гарантирует работу 
водонагревателя при номинальном значении давления в 8 бар.

ТЭН
из нержавеющей
стали

Нагревательный элемент изготовлен из высококачественной 
нержавеющей стали (сплав Incoloy 800) и имеет очень высокий 
тепловой КПД. Он обеспечивает длительный срок службы и 
повышенную устойчивость к образованию окалины.

Защита
от перегрева

Датчик температуры позволяет контролировать температуру воды при 
нагреве и отключает водонагреватель в случае опасности перегрева.

Защита от
избыточного
давления

Все водонагреватели оснащены предохранительным клапаном для 
защиты от избыточного давления.

Функция BPS
Данная функция активирует режим защиты от вредоносных бактерий и 
микроорганизмов, которые могут появиться в воде в случае 
продолжительного перерыва в использовании водонагревателя.

Защита
от поражения
электрическим током

Запатентованная компанией Haier технология Safe Саге обеспечивает 
безопасность использования водонагревателя даже в случае утечки 
тока.

Память параметров
нагрева

В случае перепадов или отключения электроэнергии 
водонагреватель сохраняет текущие настройки. При восстановлении 
подачи  электроэнергии водонагреватель продолжит работу в 
заданных параметрах.

"Спортивный
режим"h

kW
Выбор мощности нагрева в серии S из трёх вариантов: 1 кВт, 2 кВт и 3 кВт.

Защита от
теплопотерь

Толстый теплоизоляционный слой изготовлен из безвредного для 
окружающей среды пенополиуретана, не содержащего 
хлорфторуглеродов. Теплоизоляция, выполненная по уникальной 
технологии, значительно сокращает теплопотери.

Ускоренный нагрев -
Двойная мощность

Ускоренный нагрев с помощью дополнительного ТЭНа: 1,5 кВт 
+ 1,5 кВт в серии F1 

7 лет гарантии 7 лет гарантии на внутренний бак
7 лет - срок службы магниевого анода благодаря Nео-технологии

Увеличенный
магниевый анод

Магниевый анод, увеличенный в два раза по сравнению с анодами 
обычных водонагревателей, продлевает срок службы внутреннего бака 
более чем на 40%.

Таймер
включения



Механическое

Электронное

Вертикальная

Горизонтальная

Напольная

Выбор скорости нагрева

Интеллектуальный нагрев воды

Интеллектуальное управление

Таймер включения

Память параметров нагрева

Быстрый и экономный нагрев

7 лет гарантии на внутренний бак

7 лет гарантии на внутренний бак
 и 7 лет гарантии на магниевый анод

Трехслойный бак

ТЭН из нержавеющей стали

Увеличенный магниевый анод

Контроллер напряжения в сети

Защита от теплопотерь

Водостойкость

Защита от поражения электрическим током

Защита от перегрева

Защита от избыточного давления

Горизонтальные

Интеллек-
туальное
нагревание

Safe Care

Качество и 
надежность

Малого Объема Напольные

Установка

Управление

H1 C1Q1 Q2 FCD

55L 55L

Суперкомпактные

F1

50/80/100L 8L 8L 30L50/80/100L

R1 E1

50/80L 15/50/80L

Slim
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√

√

√

√

√

√
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√
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√
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√
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√
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√

√
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√
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√

√
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√
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√
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√
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√
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√
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√

√
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√

√

√

√

√

D1V1 V1B S1

50/80/100L50/80/100L50/80/100L 50/80L

Стандартные

07 0807

Модельный ряд

Электрические водонагреватели

Электрические
водонагреватели

ESLD

150L 200/300L 300L



Механическое

Электронное

Вертикальная

Горизонтальная

Напольная

Выбор скорости нагрева

Интеллектуальный нагрев воды

Интеллектуальное управление

Таймер включения

Память параметров нагрева

Быстрый и экономный нагрев

7 лет гарантии на внутренний бак

7 лет гарантии на внутренний бак
 и 7 лет гарантии на магниевый анод

Трехслойный бак

ТЭН из нержавеющей стали

Увеличенный магниевый анод

Контроллер напряжения в сети

Защита от теплопотерь

Водостойкость

Защита от поражения электрическим током

Защита от перегрева

Защита от избыточного давления

Горизонтальные

Интеллек-
туальное
нагревание

Safe Care

Качество и 
надежность

Малого Объема Напольные

Установка

Управление

H1 C1Q1 Q2 FCD

55L 55L

Суперкомпактные

F1

50/80/100L 8L 8L 30L50/80/100L

R1 E1

50/80L 15/50/80L

Slim

√

√

√

√

√

√

√
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√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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√
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√
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√
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√
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√
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√

√

√

√

D1V1 V1B S1

50/80/100L50/80/100L50/80/100L 50/80L

Стандартные

07 0807

Модельный ряд

Электрические водонагреватели

Электрические
водонагреватели

ESLD

150L 200/300L 300L



1009

B
305
305
305

A
530
530
530

A

E
C

BD

C 
720

1046
1265

D
285
608
823

E 
170
170
170

Модель
ES50V-F1(R)
ES80V-F1(R)

ES100V-F1(R)

Moдель 
Установка
Управление
Емкость внутреннего бака, л
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, ГЦ 
Номинальная мощность, Вт
Максимальная температура нагрева, С
Максимальное рабочее давление, мПа
Максимальное давление в системе водоснабжения, мПа
Класс защиты от воды и пыли
Габаритные размеры Ш/В/Г, мм
Размеры упаковки Ш/В/Г, мм
Вес нетто, кг
Вес брутто, кг
Время нагрева ∆Т = 45°С, ч, мин

ES80V-F1(R)ES50V-F1(R) ES100V-F1(R)
Вертикальная
Электронное
80
220
50
1500/3000
75
0,8
≥0.05
IРХ4 
520/1105/290
588/1155/356
40 
45 
1 час 24 мин

Вертикальная
Электронное
50
220
50
1500/3000
75
0,8
≥0.05
IРХ4
520/795/290
588/845/356
32
36
53 мин

Вертикальная
Электронное
100
220
50
1500/3000
75
0,8
≥0.05
IРХ4
520/1200/290
588/1250/356
50
55
1 час 45 мин

ES50/80/100V-F1(R)
Электронное управление, плоский дизайн,
вертикальная установка Электрические водонагреватели

Суперкомпактные

Суперкомпактные Электрические водонагреватели

Вид спереди Вид сзади Вид сбоку

*Габаритные размеры (мм)

Ускоренный нагрев -
Двойная мощность

Интеллек-
туальное

управление

Память параметров
нагрева

7 лет гарантии
на внутренний бак
и магниевый анод

Трехслойный
бак

Защита от
теплопотерь

Класс защиты 
от влаги
и пыли

Тестирование
при максималь-
ном давлении

8 бар

ТЭН
из нержавеющей

стали

Контроллер
напряжения

в сети

Защита
от поражения

электрическим током

Защита
от перегрева

Защита от
избыточного

давления

Функция BPS



1009

B
305
305
305

A
530
530
530

A

E
C

BD

C 
720

1046
1265

D
285
608
823

E 
170
170
170

Модель
ES50V-F1(R)
ES80V-F1(R)

ES100V-F1(R)

Moдель 
Установка
Управление
Емкость внутреннего бака, л
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, ГЦ 
Номинальная мощность, Вт
Максимальная температура нагрева, С
Максимальное рабочее давление, мПа
Максимальное давление в системе водоснабжения, мПа
Класс защиты от воды и пыли
Габаритные размеры Ш/В/Г, мм
Размеры упаковки Ш/В/Г, мм
Вес нетто, кг
Вес брутто, кг
Время нагрева ∆Т = 45°С, ч, мин

ES80V-F1(R)ES50V-F1(R) ES100V-F1(R)
Вертикальная
Электронное
80
220
50
1500/3000
75
0,8
≥0.05
IРХ4 
520/1105/290
588/1155/356
40 
45 
1 час 24 мин

Вертикальная
Электронное
50
220
50
1500/3000
75
0,8
≥0.05
IРХ4
520/795/290
588/845/356
32
36
53 мин

Вертикальная
Электронное
100
220
50
1500/3000
75
0,8
≥0.05
IРХ4
520/1200/290
588/1250/356
50
55
1 час 45 мин

ES50/80/100V-F1(R)
Электронное управление, плоский дизайн,
вертикальная установка Электрические водонагреватели

Суперкомпактные

Суперкомпактные Электрические водонагреватели

Вид спереди Вид сзади Вид сбоку

*Габаритные размеры (мм)

Ускоренный нагрев -
Двойная мощность

Интеллек-
туальное

управление

Память параметров
нагрева

7 лет гарантии
на внутренний бак
и магниевый анод

Трехслойный
бак

Защита от
теплопотерь

Класс защиты 
от влаги
и пыли

Тестирование
при максималь-
ном давлении

8 бар

ТЭН
из нержавеющей

стали

Контроллер
напряжения

в сети

Защита
от поражения

электрическим током

Защита
от перегрева

Защита от
избыточного

давления

Функция BPS



1211

A
432
432
432

Объем (л)
50
80

100

B
456
456
456

C
630
890

1060

D
86
86
86

E
200
200
200

F
237
350
435

Модель
ES50V-V1/V1B(R)
ES80V-V1/V1B(R)

ES100V-V1/V1B(R)

Габаритные размеры (мм)

* Продаётся только в сети магазинов "М.Видео"

Вид спереди Вид сзади Вид сбоку

Вид спереди Вид сзади Вид сбоку

Вид в разрезе

Модель  
Установка
Управление
Емкость внутреннего бака, л
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, ГЦ
Номинальная мощность, Вт
Максимальная температура нагрева, С
Максимальное рабочее давление, мПа
Максимальное давление в системе водоснабжения, мПа
Класс защиты от воды и пыли
Габаритные размеры Ш/В/Г, мм
Размеры упаковки Ш/В/Г, мм
Вес нетто, кг
Вес брутто, кг
Время нагрева ∆T = 45°С, ч, мин

ES80V-V1(R)/V1B(R)*ES50V-V1(R)/V1B(R)* ES100V-V1(R)
Вертикальная
Электронное
80
220
50
2000
75
0,8
≥0.05
IPX4
370/1270/380
460/1350/485
29,5
34,5
2 часа 6 мин

Вертикальная
Электронное
50
220
50
2000
75
0,8
≥0.05
IPX4
370/850/380
460/955/485
21
25
1 час 19 мин

Вертикальная
Электронное
100
220
50
2000
75
0,8
≥0.05
IPX4
410/1230/420
498/1325/508
31,5
37
2 часа 38 мин

*Габаритные размеры (мм)

A
432
432
432

Объем (л)
50
80

100

B
456
456
456

C
630
895

1065

D
86
86
86

Модель
ES50V-S(R)
ES80V-S(R)

  ES100V-S(R)B

C

A
D

Модель  
Установка
Управление
Емкость внутреннего бака, л
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, ГЦ
Номинальная мощность, Вт
Максимальная температура нагрева, С
Максимальное рабочее давление, мПа
Максимальное давление в системе водоснабжения, мПа
Класс защиты от воды и пыли
Габаритные размеры Ш/В/Г, мм
Размеры упаковки Ш/В/Г, мм
Вес нетто, кг
Вес брутто, кг
Время нагрева ∆T = 45°С, ч, мин

ES80V-S(R)ES50V-S(R) ES100V-S(R)
Вертикальная
Электронное
80
220
50
1000/2000/3000
75
0,8
≥0.05
IPX4
432/890/444
534/987/514
26
30
1 час 30 мин

Вертикальная
Электронное
50
220
50
1000/2000/3000
75
0,8
≥0.05
IPX4
410/730/420
498/803/508
20
23
55 мин

Вертикальная
Электронное
100
220
50
1000/2000/3000
75
0,8
≥0.05
IPX4
432/1060/444
534/1157/514
30
34
1 час 55 мин

Электронное управление, 
вертикальная установка

Электронное управление, 
вертикальная установка

ES50/80/100V-S(R)
ES50/80/100V-V1(R)
ES50/80V-V1B(R)

Стандартные Стандартные

Электрические водонагреватели

Электрические
водонагревателиЭлектрические

водонагреватели

Интеллек-
туальное

управление

Память параметров
нагрева

Трехслойный
бак

Защита от
теплопотерь

Класс защиты 
от влаги

Тестирование
при максималь-
ном давлении

8 бар

ТЭН
из нержавеющей

стали

Защита
от поражения

электрическим током

Защита
от перегрева

Защита от
избыточного

давления

Интеллектуаль-
ный нагрев воды Трехслойный

бак

Защита от
теплопотерь

ТЭН
из нержавеющей

стали

Ускоренный нагрев -
Двойная мощность

h

kW

Спортивный
режим

Увеличенный
магниевый анод

Контроллер
напряжения

в сети

Тестирование
при максималь-
ном давлении

8 бар

Защита
от поражения

электрическим током

Защита
от перегрева

Защита от
избыточного

давления

7 лет гарантии
на внутренний бак
и магниевый анод

7 лет гарантии
на внутренний бак
и магниевый анод

Класс защиты 
от влаги
и пыли
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A
432
432
432

Объем (л)
50
80

100

B
456
456
456

C
630
890

1060

D
86
86
86

E
200
200
200

F
237
350
435

Модель
ES50V-V1/V1B(R)
ES80V-V1/V1B(R)

ES100V-V1/V1B(R)

Габаритные размеры (мм)

* Продаётся только в сети магазинов "М.Видео"

Вид спереди Вид сзади Вид сбоку

Вид спереди Вид сзади Вид сбоку

Вид в разрезе

Модель  
Установка
Управление
Емкость внутреннего бака, л
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, ГЦ
Номинальная мощность, Вт
Максимальная температура нагрева, С
Максимальное рабочее давление, мПа
Максимальное давление в системе водоснабжения, мПа
Класс защиты от воды и пыли
Габаритные размеры Ш/В/Г, мм
Размеры упаковки Ш/В/Г, мм
Вес нетто, кг
Вес брутто, кг
Время нагрева ∆T = 45°С, ч, мин

ES80V-V1(R)/V1B(R)*ES50V-V1(R)/V1B(R)* ES100V-V1(R)
Вертикальная
Электронное
80
220
50
2000
75
0,8
≥0.05
IPX4
370/1270/380
460/1350/485
29,5
34,5
2 часа 6 мин

Вертикальная
Электронное
50
220
50
2000
75
0,8
≥0.05
IPX4
370/850/380
460/955/485
21
25
1 час 19 мин

Вертикальная
Электронное
100
220
50
2000
75
0,8
≥0.05
IPX4
410/1230/420
498/1325/508
31,5
37
2 часа 38 мин

*Габаритные размеры (мм)

A
432
432
432

Объем (л)
50
80

100

B
456
456
456

C
630
895

1065

D
86
86
86

Модель
ES50V-S(R)
ES80V-S(R)

  ES100V-S(R)B

C

A
D

Модель  
Установка
Управление
Емкость внутреннего бака, л
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, ГЦ
Номинальная мощность, Вт
Максимальная температура нагрева, С
Максимальное рабочее давление, мПа
Максимальное давление в системе водоснабжения, мПа
Класс защиты от воды и пыли
Габаритные размеры Ш/В/Г, мм
Размеры упаковки Ш/В/Г, мм
Вес нетто, кг
Вес брутто, кг
Время нагрева ∆T = 45°С, ч, мин

ES80V-S(R)ES50V-S(R) ES100V-S(R)
Вертикальная
Электронное
80
220
50
1000/2000/3000
75
0,8
≥0.05
IPX4
432/890/444
534/987/514
26
30
1 час 30 мин

Вертикальная
Электронное
50
220
50
1000/2000/3000
75
0,8
≥0.05
IPX4
410/730/420
498/803/508
20
23
55 мин

Вертикальная
Электронное
100
220
50
1000/2000/3000
75
0,8
≥0.05
IPX4
432/1060/444
534/1157/514
30
34
1 час 55 мин

Электронное управление, 
вертикальная установка

Электронное управление, 
вертикальная установка

ES50/80/100V-S(R)
ES50/80/100V-V1(R)
ES50/80V-V1B(R)

Стандартные Стандартные

Электрические водонагреватели

Электрические
водонагревателиЭлектрические

водонагреватели

Интеллек-
туальное

управление

Память параметров
нагрева

Трехслойный
бак

Защита от
теплопотерь

Класс защиты 
от влаги

Тестирование
при максималь-
ном давлении

8 бар

ТЭН
из нержавеющей

стали

Защита
от поражения

электрическим током

Защита
от перегрева

Защита от
избыточного

давления

Интеллектуаль-
ный нагрев воды Трехслойный

бак

Защита от
теплопотерь

ТЭН
из нержавеющей

стали

Ускоренный нагрев -
Двойная мощность

h

kW

Спортивный
режим

Увеличенный
магниевый анод

Контроллер
напряжения

в сети

Тестирование
при максималь-
ном давлении

8 бар

Защита
от поражения

электрическим током

Защита
от перегрева

Защита от
избыточного

давления

7 лет гарантии
на внутренний бак
и магниевый анод

7 лет гарантии
на внутренний бак
и магниевый анод

Класс защиты 
от влаги
и пыли
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Вид спереди Вид сзади Вид сбоку Вид спереди Вид сзади Вид сбоку

*Габаритные размеры (мм)

Стандартные Cлим

Электрические водонагреватели

Электрические
водонагревателиЭлектрические

водонагреватели

F
190
220
350
435

A
370
432
432
432

Объем (л)
30
50
80

100

B
380
456
456
456

C
604
630
895

1065

D
10
86
86
86

E
200
200
200
200

Модель
ES30V-D1(R)
ES50V-D1(R)
ES80V-D1(R)

ES100V-D1(R)

Модель 
Установка
Управление
Емкость внутреннего бака, л
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, ГЦ
Номинальная мощность, Вт
Максимальная температура нагрева, С
Максимальное рабочее давление, мПа
Максимальное давление в системе водоснабжения, мПа
Класс защиты от воды и пыли
Габаритные размеры Ш/В/Г, мм
Размеры упаковки Ш/В/Г, мм
Вес нетто, кг
Вес брутто, кг
Время нагрева ∆T = 45°С, ч, мин

ES50V-D1(R)
Вертикальная
Механическое
50
220
50
2000
75
0,8
≥0.05
IPX4
410/730/432
498/800/508
20
23
1 час 20 мин

ES30V-D1(R)
Вертикальная
Механическое
30
220
50
2000
75
0,8
≥0.05
IPX4
370/604/380
458/687/485
17
20
50 мин

ES80V-D1(R)
Вертикальная
Механическое
80
220
50
2000
75
0,8
≥0.05
IPX4
432/890/456
534/987/514
26
30
2 час 5 мин

ES100V-D1(R)
Вертикальная   
Механическое
100
220
50
2000
75
0,8
≥0.05
IPX4
432/1060/456
534/1157/514
30
34
2 час 40 мин

ES30/50/80/100V-D1(R)
Механическое управление, 
вертикальная установка

Модель
ES50V-R1(H)
ES80V-R1(H)

F
320
730

A
370
370

Объем (л)
50
80

B
380
380

C
835

1270

D
100
100

E
200
200

Модель 
Вертикальная
Механическое
80
220
50
2000
75
0,8
≥0.05
IPX4
432/889/444
534/987/514
26
30
2 час 5 мин

Вертикальная
Механическое
50
220
50
2000
75
0,8
≥0.05
IPX4
432/629/444
534/727/514
20
23
1 час 20 мин

Установка
Управление
Емкость внутреннего бака, л
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, ГЦ
Номинальная мощность, Вт
Максимальная температура нагрева, С
Максимальное рабочее давление, мПа
Максимальное давление в системе водоснабжения, мПа
Класс защиты от воды и пыли
Габаритные размеры Ш/В/Г, мм
Размеры упаковки Ш/В/Г, мм
Вес нетто, кг
Вес брутто, кг
Время нагрева ∆T = 45°С, ч, мин

ES80V-R1(H)ES50V-R1(H)

ES50/80V-R1(H)
Механическое управление, 
вертикальная установка, слим-диаметр

*Габаритные размеры (мм)

Защита от
теплопотерь

Класс защиты 
от влаги
и пыли

Тестирование
при максималь-
ном давлении

8 бар

ТЭН
из нержавеющей

стали

Защита
от поражения

электрическим током

Защита
от перегрева

Защита от
избыточного

давления

Защита от
теплопотерь

Класс защиты 
от влаги
и пыли

Тестирование
при максималь-
ном давлении

8 бар

ТЭН
из нержавеющей

стали

Защита
от поражения

электрическим током

Защита
от перегрева

Защита от
избыточного

давления

7 лет гарантии
на внутренний бак

7 лет гарантии
на внутренний бак
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Вид спереди Вид сзади Вид сбоку Вид спереди Вид сзади Вид сбоку

*Габаритные размеры (мм)

Стандартные Cлим

Электрические водонагреватели
Электрические

водонагревателиЭлектрические
водонагреватели

F
190
220
350
435

A
370
432
432
432

Объем (л)
30
50
80

100

B
380
456
456
456

C
604
630
895

1065

D
10
86
86
86

E
200
200
200
200

Модель
ES30V-D1(R)
ES50V-D1(R)
ES80V-D1(R)

ES100V-D1(R)

Модель 
Установка
Управление
Емкость внутреннего бака, л
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, ГЦ
Номинальная мощность, Вт
Максимальная температура нагрева, С
Максимальное рабочее давление, мПа
Максимальное давление в системе водоснабжения, мПа
Класс защиты от воды и пыли
Габаритные размеры Ш/В/Г, мм
Размеры упаковки Ш/В/Г, мм
Вес нетто, кг
Вес брутто, кг
Время нагрева ∆T = 45°С, ч, мин

ES50V-D1(R)
Вертикальная
Механическое
50
220
50
2000
75
0,8
≥0.05
IPX4
410/730/432
498/800/508
20
23
1 час 20 мин

ES30V-D1(R)
Вертикальная
Механическое
30
220
50
2000
75
0,8
≥0.05
IPX4
370/604/380
458/687/485
17
20
50 мин

ES80V-D1(R)
Вертикальная
Механическое
80
220
50
2000
75
0,8
≥0.05
IPX4
432/890/456
534/987/514
26
30
2 час 5 мин

ES100V-D1(R)
Вертикальная   
Механическое
100
220
50
2000
75
0,8
≥0.05
IPX4
432/1060/456
534/1157/514
30
34
2 час 40 мин

ES30/50/80/100V-D1(R)
Механическое управление, 
вертикальная установка

Модель
ES50V-R1(H)
ES80V-R1(H)

F
320
730

A
370
370

Объем (л)
50
80

B
380
380

C
835

1270

D
100
100

E
200
200

Модель 
Вертикальная
Механическое
80
220
50
2000
75
0,8
≥0.05
IPX4
432/889/444
534/987/514
26
30
2 час 5 мин

Вертикальная
Механическое
50
220
50
2000
75
0,8
≥0.05
IPX4
432/629/444
534/727/514
20
23
1 час 20 мин

Установка
Управление
Емкость внутреннего бака, л
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, ГЦ
Номинальная мощность, Вт
Максимальная температура нагрева, С
Максимальное рабочее давление, мПа
Максимальное давление в системе водоснабжения, мПа
Класс защиты от воды и пыли
Габаритные размеры Ш/В/Г, мм
Размеры упаковки Ш/В/Г, мм
Вес нетто, кг
Вес брутто, кг
Время нагрева ∆T = 45°С, ч, мин

ES80V-R1(H)ES50V-R1(H)

ES50/80V-R1(H)
Механическое управление, 
вертикальная установка, слим-диаметр

*Габаритные размеры (мм)

Защита от
теплопотерь

Класс защиты 
от влаги
и пыли

Тестирование
при максималь-
ном давлении

8 бар

ТЭН
из нержавеющей

стали

Защита
от поражения

электрическим током

Защита
от перегрева

Защита от
избыточного

давления

Защита от
теплопотерь

Класс защиты 
от влаги
и пыли

Тестирование
при максималь-
ном давлении

8 бар

ТЭН
из нержавеющей

стали

Защита
от поражения

электрическим током

Защита
от перегрева

Защита от
избыточного

давления

7 лет гарантии
на внутренний бак

7 лет гарантии
на внутренний бак
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Вид спереди Вид сзади Вид сбоку

Вид спереди Вид сзадиВид сбоку

Слим Малый объем

Электрические водонагреватели

Электрические
водонагревателиЭлектрические

водонагреватели

A
335
370
370

Объем (л)
15
50
80

B
374
409
409

C
495
875

1270

D
152
200
200

E
100
100
100

Модель
ES15V-E1(H)
ES50V-E1(R)
ES80V-E1(R)

*Габаритные размеры (мм)

ES15V-E1(H)
ES50/80V-E1(R)
Механическое управление, 
вертикальная установка, слим-диаметр

D

E A
100
100

Объем (л)
8
8

B
387
387

C
255
255

D
100
100

E
283
283

Модель
ES8V-Q1(R)
ES8V-Q2(R)

*Габаритные размеры (мм)

Модель FCD-X8.8FCD-X6.6 ES6V-Q2(H)Модель 
Установка
Управление
Емкость внутреннего бака, л
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, ГЦ
Номинальная мощность, Вт
Максимальная температура нагрева, С
Максимальное рабочее давление, мПа
Максимальное давление в системе водоснабжения, мПа
Класс защиты от воды и пыли
Габаритные размеры Ш/В/Г, мм
Размеры упаковки Ш/В/Г, мм
Вес нетто, кг
Вес брутто, кг
Время нагрева ∆T = 45°С, ч, мин

ES50V-E1(H)ES15V-E1(H)
Вертикальная
Механическое
50
220
50
2000
75
0,8
≥0.05
IPX4
370/875/409
460/1000/485
21
25
1 час 20 мин

ES80V-E1(H)
Вертикальная
Механическое
80
220
50
2000
75
0,8
≥0.05
IPX4
370/1270/409
460/1402/485
29,5
34,5
2 час 5 мин

Вертикальная
Механическое
15
220
50
2000
75
0,8
≥0.05
IPX4
335/495/374
410/570/415
11
13
24 мин

ES8V-Q1/Q2 (R)
Пластмассовый внешний корпус

Защита от
теплопотерь

Класс защиты 
от влаги
и пыли

Тестирование
при максималь-
ном давлении

8 бар

ТЭН
из нержавеющей

стали

Защита
от поражения

электрическим током

Защита
от перегрева

Защита от
избыточного

давления

Трехслойный
бак

Класс защиты 
от влаги
 и пыли

Тестирование
при максималь-
ном давлении

8 бар

ТЭН
из нержавеющей

стали

Контроллер
напряжения

в сети

Защита
от поражения

электрическим током

Защита
от перегрева

Защита от
избыточного

давления

Модель 
Под раковиной
Механическое
8
220
50
1650
75
0,8
≥0.05
IPX4
283/387/255
328/447/358
5,5
7
17 мин

Над раковиной
Механическое
8
220
50
1650
75
0,8
≥0.05
IPX4
283/387/255
328/447/358
5,5
7
17 мин

Установка
Управление
Емкость внутреннего бака, л
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, ГЦ
Номинальная мощность, Вт
Максимальная температура нагрева, С
Максимальное рабочее давление, мПа
Максимальное давление в системе водоснабжения, мПа
Класс защиты от воды и пыли
Габаритные размеры Ш/В/Г, мм
Размеры упаковки Ш/В/Г, мм
Вес нетто, кг
Вес брутто, кг
Время нагрева ∆T = 45°С, ч, мин

ES8V-Q2(R )ES8V-Q1(R )

7 лет гарантии
на внутренний бак

7 лет гарантии
на внутренний

бак



1615

Вид спереди Вид сзади Вид сбоку

Вид спереди Вид сзадиВид сбоку

Слим Малый объем

Электрические водонагреватели

Электрические
водонагревателиЭлектрические

водонагреватели

A
335
370
370

Объем (л)
15
50
80

B
374
409
409

C
495
875

1270

D
152
200
200

E
100
100
100

Модель
ES15V-E1(H)
ES50V-E1(R)
ES80V-E1(R)

*Габаритные размеры (мм)

ES15V-E1(H)
ES50/80V-E1(R)
Механическое управление, 
вертикальная установка, слим-диаметр

D

E A
100
100

Объем (л)
8
8

B
387
387

C
255
255

D
100
100

E
283
283

Модель
ES8V-Q1(R)
ES8V-Q2(R)

*Габаритные размеры (мм)

Модель FCD-X8.8FCD-X6.6 ES6V-Q2(H)Модель 
Установка
Управление
Емкость внутреннего бака, л
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, ГЦ
Номинальная мощность, Вт
Максимальная температура нагрева, С
Максимальное рабочее давление, мПа
Максимальное давление в системе водоснабжения, мПа
Класс защиты от воды и пыли
Габаритные размеры Ш/В/Г, мм
Размеры упаковки Ш/В/Г, мм
Вес нетто, кг
Вес брутто, кг
Время нагрева ∆T = 45°С, ч, мин

ES50V-E1(H)ES15V-E1(H)
Вертикальная
Механическое
50
220
50
2000
75
0,8
≥0.05
IPX4
370/875/409
460/1000/485
21
25
1 час 20 мин

ES80V-E1(H)
Вертикальная
Механическое
80
220
50
2000
75
0,8
≥0.05
IPX4
370/1270/409
460/1402/485
29,5
34,5
2 час 5 мин

Вертикальная
Механическое
15
220
50
2000
75
0,8
≥0.05
IPX4
335/495/374
410/570/415
11
13
24 мин

ES8V-Q1/Q2 (R)
Пластмассовый внешний корпус

Защита от
теплопотерь

Класс защиты 
от влаги
и пыли

Тестирование
при максималь-
ном давлении

8 бар

ТЭН
из нержавеющей

стали

Защита
от поражения

электрическим током

Защита
от перегрева

Защита от
избыточного

давления

Трехслойный
бак

Класс защиты 
от влаги
 и пыли

Тестирование
при максималь-
ном давлении

8 бар

ТЭН
из нержавеющей

стали

Контроллер
напряжения

в сети

Защита
от поражения

электрическим током

Защита
от перегрева

Защита от
избыточного

давления

Модель 
Под раковиной
Механическое
8
220
50
1650
75
0,8
≥0.05
IPX4
283/387/255
328/447/358
5,5
7
17 мин

Над раковиной
Механическое
8
220
50
1650
75
0,8
≥0.05
IPX4
283/387/255
328/447/358
5,5
7
17 мин

Установка
Управление
Емкость внутреннего бака, л
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, ГЦ
Номинальная мощность, Вт
Максимальная температура нагрева, С
Максимальное рабочее давление, мПа
Максимальное давление в системе водоснабжения, мПа
Класс защиты от воды и пыли
Габаритные размеры Ш/В/Г, мм
Размеры упаковки Ш/В/Г, мм
Вес нетто, кг
Вес брутто, кг
Время нагрева ∆T = 45°С, ч, мин

ES8V-Q2(R )ES8V-Q1(R )

7 лет гарантии
на внутренний бак

7 лет гарантии
на внутренний

бак



1817

Малый объем Горизонтальные

Электрические водонагреватели

Электрические
водонагревателиЭлектрические

водонагреватели

FCD-30
Механическое управление,
вертикальная установка 

A
440

Объем (л)
28

B
503

C
100

D
375

Модель
FCD-30

*Габаритные размеры (мм)

Вид в разрезеВид спереди  Вид сбоку
Вид в разрезеВид спереди  

Вид снизу

Модель
Установка
Управление
Емкость внутреннего бака, л
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, ГЦ
Номинальная мощность, Вт
Максимальная температура нагрева, С
Максимальное рабочее давление, мПа
Максимальное давление в системе водоснабжения, мПа
Класс защиты от воды и пыли
Габаритные размеры Ш/В/Г, мм
Размеры упаковки Ш/В/Г, мм
Вес нетто, кг
Вес брутто, кг
Время нагрева ∆T = 45°С, ч, мин

FCD-30
Вертикальная
Механическое
30
220
50
2500
75
0,8
≥0.05
IPX4
440/503/375
498/552/438
16
19
38 мин

*Габаритные размеры (мм)

F
200

A
795

Объем (л)
55

B
440

C
100

D
305

E
400

Модель
ES55H-H1(R)

Модель 
Установка
Управление
Емкость внутреннего бака, л
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, ГЦ
Номинальная мощность, Вт
Максимальная температура нагрева, С
Максимальное рабочее давление, мПа
Максимальное давление в системе водоснабжения, мПа
Класс защиты от воды и пыли
Габаритные размеры Ш/В/Г, мм
Размеры упаковки Ш/В/Г, мм
Вес нетто, кг
Вес брутто, кг
Время нагрева ∆T = 45°С, ч, мин

ES55H-H1(R)
Горизонтальная
Механическое
55
220
50
1500
75
0,8
≥0.05
IPX4
440/400/795
498/462/826
20,5
24,6
1 час 55 мин

ES55H-H1(R)
Механическое управление,
Горизонтальная установка

h

kW

Спортивный
режим

Трехслойный
бак

ТЭН
из нержавеющей

стали

Контроллер
напряжения

в сети

Класс защиты 
от влаги
и пыли

Тестирование
при максималь-
ном давлении

8 бар

Защита
от поражения

электрическим током

Защита
от перегрева

Защита от
избыточного

давления

h

kW

Спортивный
режим

Трехслойный
бак

ТЭН
из нержавеющей

стали

Защита
от поражения

электрическим током

Защита
от перегрева

Защита от
избыточного

давления

Увеличенный
магниевый анод

Контроллер
напряжения

в сети

Защита от
теплопотерь

Класс защиты 
от влаги
и пыли

Тестирование
при максималь-
ном давлении

8 бар

Электронное управление,
горизонтальная установка

ES55H-C1(R)

ES55H-C1(R)
Горизонтальная
Электронное
55
220
50
2000
75
0,8
≥0.05
IPX4
771/456/412
893/542/486
21
25
1 час 27 мин

Вид в разрезеВид спереди  Вид сбоку

*Габаритные размеры (мм)

A
771

B
456

C
100

D
412ES55H-C1(R)

Объем (л)
55

Модель

7 лет гарантии
на внутренний

бак
7 лет гарантии
на внутренний

бак



1817

Малый объем Горизонтальные

Электрические водонагреватели

Электрические
водонагревателиЭлектрические

водонагреватели

FCD-30
Механическое управление,
вертикальная установка 

A
440

Объем (л)
28

B
503

C
100

D
375

Модель
FCD-30

*Габаритные размеры (мм)

Вид в разрезеВид спереди  Вид сбоку
Вид в разрезеВид спереди  

Вид снизу

Модель
Установка
Управление
Емкость внутреннего бака, л
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, ГЦ
Номинальная мощность, Вт
Максимальная температура нагрева, С
Максимальное рабочее давление, мПа
Максимальное давление в системе водоснабжения, мПа
Класс защиты от воды и пыли
Габаритные размеры Ш/В/Г, мм
Размеры упаковки Ш/В/Г, мм
Вес нетто, кг
Вес брутто, кг
Время нагрева ∆T = 45°С, ч, мин

FCD-30
Вертикальная
Механическое
30
220
50
2500
75
0,8
≥0.05
IPX4
440/503/375
498/552/438
16
19
38 мин

*Габаритные размеры (мм)

F
200

A
795

Объем (л)
55

B
440

C
100

D
305

E
400

Модель
ES55H-H1(R)

Модель 
Установка
Управление
Емкость внутреннего бака, л
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, ГЦ
Номинальная мощность, Вт
Максимальная температура нагрева, С
Максимальное рабочее давление, мПа
Максимальное давление в системе водоснабжения, мПа
Класс защиты от воды и пыли
Габаритные размеры Ш/В/Г, мм
Размеры упаковки Ш/В/Г, мм
Вес нетто, кг
Вес брутто, кг
Время нагрева ∆T = 45°С, ч, мин

ES55H-H1(R)
Горизонтальная
Механическое
55
220
50
1500
75
0,8
≥0.05
IPX4
440/400/795
498/462/826
20,5
24,6
1 час 55 мин

ES55H-H1(R)
Механическое управление,
Горизонтальная установка

h

kW

Спортивный
режим

Трехслойный
бак

ТЭН
из нержавеющей

стали

Контроллер
напряжения

в сети

Класс защиты 
от влаги
и пыли

Тестирование
при максималь-
ном давлении

8 бар

Защита
от поражения

электрическим током

Защита
от перегрева

Защита от
избыточного

давления

h

kW

Спортивный
режим

Трехслойный
бак

ТЭН
из нержавеющей

стали

Защита
от поражения

электрическим током

Защита
от перегрева

Защита от
избыточного

давления

Увеличенный
магниевый анод

Контроллер
напряжения

в сети

Защита от
теплопотерь

Класс защиты 
от влаги
и пыли

Тестирование
при максималь-
ном давлении

8 бар

Электронное управление,
горизонтальная установка

ES55H-C1(R)

ES55H-C1(R)
Горизонтальная
Электронное
55
220
50
2000
75
0,8
≥0.05
IPX4
771/456/412
893/542/486
21
25
1 час 27 мин

Вид в разрезеВид спереди  Вид сбоку

*Габаритные размеры (мм)

A
771

B
456

C
100

D
412ES55H-C1(R)

Объем (л)
55

Модель

7 лет гарантии
на внутренний

бак
7 лет гарантии
на внутренний

бак



2019

Напольные Напольные

Электрические водонагреватели

Электрические
водонагревателиЭлектрические

водонагреватели

A
1359

Объем (л)
150

B
210

C
187

D
125

Mодель
FCD-JTLD150

*Габаритные размеры (мм) *Габаритные размеры (мм)
A

1220
Объем (л)

200
B

629
C

601
Mодель
FCD-JTLD200

FCD-JTLD120/150

Модель
Установка
Управление
Емкость внутреннего бака, л
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, ГЦ
Номинальная мощность, Вт
Максимальная температура нагрева, С
Максимальное рабочее давление, мПа
Максимальное давление в системе водоснабжения, мПа
Класс защиты от воды и пыли
Габаритные размеры Ш/В/Г, мм
Размеры упаковки Ш/В/Г, мм
Вес нетто, кг
Вес брутто, кг
Время нагрева ∆T = 45°С, ч, мин

FCD-JTLD200
Вертикальная
Механическое
200
230
50
2700
75
0,8
≥0.05
IPX4
601/1220/629
738/1302/710
64,5
76,5
4 часа 13 мин

FCD-JTLD150
Вертикальная
Механическое
150
230
50
2000
75
0,8
≥0.05
IPX4
493/1359/521
585/1482/625
47
56
3 часа 57 мин

Модель
Установка
Управление
Емкость внутреннего бака, л
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, ГЦ
Номинальная мощность, Вт
Максимальная температура нагрева, С
Максимальное рабочее давление, мПа
Максимальное давление в системе водоснабжения, мПа
Класс защиты от воды и пыли
Габаритные размеры Ш/В/Г, мм
Размеры упаковки Ш/В/Г, мм
Вес нетто, кг
Вес брутто, кг
Время нагрева ∆T = 45°С, ч, мин

ES-300F-L
Вертикальная
Электронное
300
220
50
5000
75
0,8
≥0.5
IPX4
600/1691/630
696/1848/737
87
97
5 час 15 мин

FCD-JTLD300
Вертикальная
Механическое
300
220
50
5000
60
0,8
≥0.05
IPX4
601/1620/629
710/1700/735
85
97
5 час 15 мин

FCD-JTLD150/200
Механическое управление, 
напольная установка

7 лет гарантии
на водогрейный бак

Защита
от перегрева

Защита от
избыточного

давления

Класс защиты 
от влаги и пыли

Защита от
теплопотерь

Трехслойный
бак

Тестирование
при максималь-
ном давлении

8 бар

ТЭН
из нержавеющей

стали

Контроллер
напряжения

в сети

7 лет гарантии
на водогрейный бак

Защита
от перегрева

Защита от
избыточного

давления

Класс защиты 
от влаги и пыли

Защита от
теплопотерь

Трехслойный
бак

Тестирование
при максималь-
ном давлении

8 бар

ТЭН
из нержавеющей

стали

Контроллер
напряжения

в сети

*Габаритные размеры (мм)
A

522
Объем (л)

300
B

522
C

630
Модель
ES300F-L

ES300F-L
Электронное управление, напольная установка

FCD-JTLD300
Механическое управление, напольная установка

Вид в разрезе Вид сбоку Вид в разрезе
Вид спереди

*Габаритные размеры (мм)
A

1620
Объем (л)

300
B

629
C

601
Mодель
FCD-JTLD300

Вид в разрезе
Вид спереди

I

AB

C

Вид в разрезеВид спереди



2019

Напольные Напольные

Электрические водонагреватели

Электрические
водонагревателиЭлектрические

водонагреватели

A
1359

Объем (л)
150

B
210

C
187

D
125

Mодель
FCD-JTLD150

*Габаритные размеры (мм) *Габаритные размеры (мм)
A

1220
Объем (л)

200
B

629
C

601
Mодель
FCD-JTLD200

FCD-JTLD120/150

Модель
Установка
Управление
Емкость внутреннего бака, л
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, ГЦ
Номинальная мощность, Вт
Максимальная температура нагрева, С
Максимальное рабочее давление, мПа
Максимальное давление в системе водоснабжения, мПа
Класс защиты от воды и пыли
Габаритные размеры Ш/В/Г, мм
Размеры упаковки Ш/В/Г, мм
Вес нетто, кг
Вес брутто, кг
Время нагрева ∆T = 45°С, ч, мин

FCD-JTLD200
Вертикальная
Механическое
200
230
50
2700
75
0,8
≥0.05
IPX4
601/1220/629
738/1302/710
64,5
76,5
4 часа 13 мин

FCD-JTLD150
Вертикальная
Механическое
150
230
50
2000
75
0,8
≥0.05
IPX4
493/1359/521
585/1482/625
47
56
3 часа 57 мин

Модель
Установка
Управление
Емкость внутреннего бака, л
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, ГЦ
Номинальная мощность, Вт
Максимальная температура нагрева, С
Максимальное рабочее давление, мПа
Максимальное давление в системе водоснабжения, мПа
Класс защиты от воды и пыли
Габаритные размеры Ш/В/Г, мм
Размеры упаковки Ш/В/Г, мм
Вес нетто, кг
Вес брутто, кг
Время нагрева ∆T = 45°С, ч, мин

ES-300F-L
Вертикальная
Электронное
300
220
50
5000
75
0,8
≥0.5
IPX4
600/1691/630
696/1848/737
87
97
5 час 15 мин

FCD-JTLD300
Вертикальная
Механическое
300
220
50
5000
60
0,8
≥0.05
IPX4
601/1620/629
710/1700/735
85
97
5 час 15 мин

FCD-JTLD150/200
Механическое управление, 
напольная установка

7 лет гарантии
на водогрейный бак

Защита
от перегрева

Защита от
избыточного

давления

Класс защиты 
от влаги и пыли

Защита от
теплопотерь

Трехслойный
бак

Тестирование
при максималь-
ном давлении

8 бар

ТЭН
из нержавеющей

стали

Контроллер
напряжения

в сети

7 лет гарантии
на водогрейный бак

Защита
от перегрева

Защита от
избыточного

давления

Класс защиты 
от влаги и пыли

Защита от
теплопотерь

Трехслойный
бак

Тестирование
при максималь-
ном давлении

8 бар

ТЭН
из нержавеющей

стали

Контроллер
напряжения

в сети

*Габаритные размеры (мм)
A

522
Объем (л)

300
B

522
C

630
Модель
ES300F-L

ES300F-L
Электронное управление, напольная установка

FCD-JTLD300
Механическое управление, напольная установка

Вид в разрезе Вид сбоку Вид в разрезе
Вид спереди

*Габаритные размеры (мм)
A

1620
Объем (л)

300
B

629
C

601
Mодель
FCD-JTLD300

Вид в разрезе
Вид спереди

I

AB

C

Вид в разрезеВид спереди
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Особенности Газовые котлы

Цифровая индикации кода ошибки

Возможность задать максимальное время работы на подачу ГВС с помощью 
специального таймера

Горелка из высококачественной нержавеющей стали

Первичный теплообменник из чистой невосстановленной меди

Система автоматически поддерживает температуру воды, исходя
из показаний датчикой комнатной температуры и температуры
наружного воздуха

Система имеет функцию нагрева  воды до 40°С
для хозяйственно-бытовых нужд

Автоматическая регулировка мощности для поддержания заданной 
температуры обогрева исходя из температуры обратной магистрали.

Память предустановленных параметров в случае сбоя в электроснабжении

Электронная плата управления проходит тестирование в течение 
96-ти часов в условиях влажности 85% и температуре 85°С

Насос начинает циркуляцию воды при условии, если ее температура 
в  системе отопления опускается до 8°С, и прекращает циркуляцию 
по достижении температуры  10°С

Газовый котёл отобразит код ошибки при снижении температуры системы 
отопления до 2°С и автоматически выключит нагрев. При повышении 
температуры до уровня более 2°С котёл автоматически возобновит нагрев

Подача газа будет прекращена в случае неисправности вентилятора 
или при недостаточной тяге

Подача газа будет прекращена в случае срыва пламени

Газовая горелка включается при температуре системы отопления 5°С 
и выключается при достижении температуры 30°С

Предохранительный клапан открывается в случае, если давление 
в системе отопления превысит 3 бар

С целью предотвращения блокировки предусмотрена функция 
автоматического включения насоса при условии, если система 
не использовалась в течение последних 24-х часов

Система позволяет задать до трех режимов нагрева воды выставить в течение 
одного дня. Система будет фиксировать еженедельный расход горячей воды 
и впоследствии будет автоматически нагревать воду согласно накопленным 
данным 

Система автоматически перекроет газовый клапан при повышении 
температуры в подающей магистрали до уровня выше 95°С

Safe Care
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Особенности Газовые котлы

Цифровая индикации кода ошибки

Возможность задать максимальное время работы на подачу ГВС с помощью 
специального таймера

Горелка из высококачественной нержавеющей стали

Первичный теплообменник из чистой невосстановленной меди

Система автоматически поддерживает температуру воды, исходя
из показаний датчикой комнатной температуры и температуры
наружного воздуха

Система имеет функцию нагрева  воды до 40°С
для хозяйственно-бытовых нужд

Автоматическая регулировка мощности для поддержания заданной 
температуры обогрева исходя из температуры обратной магистрали.

Память предустановленных параметров в случае сбоя в электроснабжении

Электронная плата управления проходит тестирование в течение 
96-ти часов в условиях влажности 85% и температуре 85°С

Насос начинает циркуляцию воды при условии, если ее температура 
в  системе отопления опускается до 8°С, и прекращает циркуляцию 
по достижении температуры  10°С

Газовый котёл отобразит код ошибки при снижении температуры системы 
отопления до 2°С и автоматически выключит нагрев. При повышении 
температуры до уровня более 2°С котёл автоматически возобновит нагрев

Подача газа будет прекращена в случае неисправности вентилятора 
или при недостаточной тяге

Подача газа будет прекращена в случае срыва пламени

Газовая горелка включается при температуре системы отопления 5°С 
и выключается при достижении температуры 30°С

Предохранительный клапан открывается в случае, если давление 
в системе отопления превысит 3 бар

С целью предотвращения блокировки предусмотрена функция 
автоматического включения насоса при условии, если система 
не использовалась в течение последних 24-х часов

Система позволяет задать до трех режимов нагрева воды выставить в течение 
одного дня. Система будет фиксировать еженедельный расход горячей воды 
и впоследствии будет автоматически нагревать воду согласно накопленным 
данным 

Система автоматически перекроет газовый клапан при повышении 
температуры в подающей магистрали до уровня выше 95°С

Safe Care
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Модельный рядГазовые котлы Газовые котлы
Раздельный

теплообменник

Максимальная входная мощность, кВт
Максимальная выходная мощность, кВт
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, ГЦ
Номинальная электрическая мощность, Вт
Класс защиты от воды и пыли
Степень энергопотребления
Габаритные размеры В/Ш/Г, мм
Размеры упаковки В/Ш/Г, мм
Вес нетто/брутто, кг

Выходная мощность (автоматическая настройка), кВт
Расчётная площадь обогрева, м²
Максимальная температура нагрева воды, С
Диапазон настройки температуры нагрева воды, С
Максимальное давление в системе отопления, бар
Объём расширительного бака, л
Изначальное давление расширительного бака, бар
Температурный КПД, %
Выходная мощность (автоматическая настройка), кВт
Номинальное производство горячей воды, л/мин (∆t = 30°C)
Диапазон настройки температуры нагрева воды, С
Минимальный поток при запуске, л/мин
Максимальный напор в сети водопровода, бар
Минимальное давление при запуске, бар
Температурный КПД, %
Тип
Номинальное давление, Па
Расход, м³/ч
Подача/обратка системы отопления
Подача/обратка горячей воды
Газ
Диаметр входного/выходного канала дымохода, мм
Максимальная неразветвлённая длина, мм

Модель

Система нагрева

Горячая вода
для бытовых
нужд

Характеристики
газа

Размеры
разъёмов

Коаксиальный
дымоход

 Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и

Milvus L1P40-F21S(T)
40
36,8
AC220
50
135
IPX5D
2
805/482/340
917/567/448
46,5/55,5
14,3~36,8
60-370
90
30~85
3
10
1
92
14,3~36,8
15
30~60
2,5
6
0,3
92
Природный газ
2000
1,74~4,3
G3/4"
G1/2"
G3/4"
60/100
3000

Milvus L1P35-F21S(T)
35
32,2
AC220
50
135
IPX5D
2
805/482/340
917/567/448
45/53,5
12,7~32,2
60-330
90
30~85
3
10
1
92
12,7~32,2
13,5
30~60
2,5
6
0,3
92
Природный газ
2000
1,55~3,76
G3/4"
G1/2"
G3/4"
60/100
3000

Milvus L1P35/40-F21S(T) 

Электронное

Эко-режим

Погодозависимая автоматика

Контроль ГВС

Автоматическая регулировка
мощности

Память параметров

Автодиагностика

Таймер ГВС

Горелка из нержавеющей стали

Медный теплообменник

Влагоустойчивая электронная
плата управления

Защита от замерзания 1-го уровня

Защита от замерзания 2-го уровня

Защита от замерзания 3-го уровня

Защита от срыва пламени

Защита от недостаточной тяги

Защита от перегрева

Защита от избыточного давления

Защита от блокировки насоса

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

 √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

 √

√

√

√

√

√

√

√

√

Управление

Эко-смарт

Долговечность
и надежность

Безопасное 
обслуживание

Битермический
теплообменник

Aquila
15/20/26/30

Раздельный
теплообменник

F21S

Milvus
35/40

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

 √

√

√

√

√

√

√

√

√

F21T

Falco
20/26

√

√

√

√

√

√

√

√

 √

√

√

√

√

√

√

√

√

F21

Asio
26

F2
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Модельный рядГазовые котлы Газовые котлы
Раздельный

теплообменник

Максимальная входная мощность, кВт
Максимальная выходная мощность, кВт
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, ГЦ
Номинальная электрическая мощность, Вт
Класс защиты от воды и пыли
Степень энергопотребления
Габаритные размеры В/Ш/Г, мм
Размеры упаковки В/Ш/Г, мм
Вес нетто/брутто, кг

Выходная мощность (автоматическая настройка), кВт
Расчётная площадь обогрева, м²
Максимальная температура нагрева воды, С
Диапазон настройки температуры нагрева воды, С
Максимальное давление в системе отопления, бар
Объём расширительного бака, л
Изначальное давление расширительного бака, бар
Температурный КПД, %
Выходная мощность (автоматическая настройка), кВт
Номинальное производство горячей воды, л/мин (∆t = 30°C)
Диапазон настройки температуры нагрева воды, С
Минимальный поток при запуске, л/мин
Максимальный напор в сети водопровода, бар
Минимальное давление при запуске, бар
Температурный КПД, %
Тип
Номинальное давление, Па
Расход, м³/ч
Подача/обратка системы отопления
Подача/обратка горячей воды
Газ
Диаметр входного/выходного канала дымохода, мм
Максимальная неразветвлённая длина, мм

Модель

Система нагрева

Горячая вода
для бытовых
нужд

Характеристики
газа

Размеры
разъёмов

Коаксиальный
дымоход

 Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и

Milvus L1P40-F21S(T)
40
36,8
AC220
50
135
IPX5D
2
805/482/340
917/567/448
46,5/55,5
14,3~36,8
60-370
90
30~85
3
10
1
92
14,3~36,8
15
30~60
2,5
6
0,3
92
Природный газ
2000
1,74~4,3
G3/4"
G1/2"
G3/4"
60/100
3000

Milvus L1P35-F21S(T)
35
32,2
AC220
50
135
IPX5D
2
805/482/340
917/567/448
45/53,5
12,7~32,2
60-330
90
30~85
3
10
1
92
12,7~32,2
13,5
30~60
2,5
6
0,3
92
Природный газ
2000
1,55~3,76
G3/4"
G1/2"
G3/4"
60/100
3000

Milvus L1P35/40-F21S(T) 

Электронное

Эко-режим

Погодозависимая автоматика

Контроль ГВС

Автоматическая регулировка
мощности

Память параметров

Автодиагностика

Таймер ГВС

Горелка из нержавеющей стали

Медный теплообменник

Влагоустойчивая электронная
плата управления

Защита от замерзания 1-го уровня

Защита от замерзания 2-го уровня

Защита от замерзания 3-го уровня

Защита от срыва пламени

Защита от недостаточной тяги

Защита от перегрева

Защита от избыточного давления

Защита от блокировки насоса

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

 √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

 √

√

√

√

√

√

√

√

√

Управление

Эко-смарт

Долговечность
и надежность

Безопасное 
обслуживание

Битермический
теплообменник

Aquila
15/20/26/30

Раздельный
теплообменник

F21S

Milvus
35/40

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

 √

√

√

√

√

√

√

√

√

F21T

Falco
20/26

√

√

√

√

√

√

√

√

 √

√

√

√

√

√

√

√

√

F21

Asio
26

F2
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Раздельный теплообменникГазовые котлы Газовые котлы
Раздельный

теплообменник

Максимальная входная мощность, кВт
Максимальная выходная мощность, кВт
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, ГЦ
Номинальная электрическая мощность, Вт
Класс защиты от воды и пыли
Степень энергопотребления
Габаритные размеры В/Ш/Г, мм
Размеры упаковки В/Ш/Г, мм
Вес нетто/брутто, кг

Выходная мощность (автоматическая настройка), кВт
Расчётная площадь обогрева, м²
Максимальная температура нагрева воды, С
Диапазон настройки температуры нагрева воды, С
Максимальное давление в системе отопления, бар
Объём расширительного бака, л
Изначальное давление расширительного бака, бар
Температурный КПД, %
Выходная мощность (автоматическая настройка), кВт
Номинальное производство горячей воды, л/мин (∆t = 30°C)
Диапазон настройки температуры нагрева воды, С
Минимальный поток при запуске, л/мин
Максимальный напор в сети водопровода, бар
Минимальное давление при запуске, бар
Температурный КПД, %
Тип
Номинальное давление, Па
Расход, м³/ч
Подача/обратка системы отопления
Подача/обратка горячей воды
Газ
Диаметр входного/выходного канала дымохода, мм
Максимальная неразветвлённая длина, мм

Модель

Система нагрева

Горячая вода
для бытовых нужд

Характеристики
газа

Размеры
разъёмов

Коаксиальный
дымоход

 Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и

Aquila L1P30-F21S(T)
30
27,6
AC220
50
125
IPX5D
2
750/403/320
840/480/413
35.5/38,5
11,5~27,6
50-290
90
30~85
3
8
1
92
11.5~27.6
12
30~60
2,5
6
0,3
92
Природный газ
2000
1.24~3.27
G3/4"
G1/2"
G3/4"
60/100
3000

Aquila L1P26-F21S(T)
26
23,9
AC220
50
110
IPX5D
2
750/403/320
840/480/413
34,5/37.5
8~23,9
50-240
90
30~85
3
6
1
92
8~23.9
10,5
30~60
2,5
6
0,3
92
Природный газ
2000
0.88~2.81
G3/4"
G1/2"
G3/4"
60/100
3000

Максимальная входная мощность, кВт
Максимальная выходная мощность, кВт
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, ГЦ
Номинальная электрическая мощность, Вт
Класс защиты от воды и пыли
Степень энергопотребления
Габаритные размеры В/Ш/Г, мм
Размеры упаковки В/Ш/Г, мм
Вес нетто/брутто, кг

Выходная мощность (автоматическая настройка), кВт
Расчётная площадь обогрева, м²
Максимальная температура нагрева воды, С
Диапазон настройки температуры нагрева воды, С
Максимальное давление в системе отопления, бар
Объём расширительного бака, л
Изначальное давление расширительного бака, бар
Температурный КПД, %
Выходная мощность (автоматическая настройка), кВт
Номинальное производство горячей воды, л/мин (∆t = 30°C)
Диапазон настройки температуры нагрева воды, С
Минимальный поток при запуске, л/мин
Максимальный напор в сети водопровода, бар
Минимальное давление при запуске, бар
Температурный КПД, %
Тип
Номинальное давление, Па
Расход, м³/ч
Подача/обратка системы отопления
Подача/обратка горячей воды
Газ
Диаметр входного/выходного канала дымохода, мм
Максимальная неразветвлённая длина, мм

Модель

Система нагрева

Горячая вода
для бытовых нужд

Характеристики
газа

Размеры
разъёмов

Коаксиальный
дымоход

 Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и

Aquila L1P20-F21S(T)
20
18,4
AC220
50
110
IPX5D
2
750/403/320
840/480/413
34,0/37,0
8~18,4
60-190
90
30~85
3
6
1
92
8~18,4
8
30~60
2,5
6
0,3
92
Природный газ
2000
0,96~2,15
G3/4"
G1/2"
G3/4"
60/100
3000

Aquila L1P15-F21S(T)
15
13,8
AC220
50
110
IPX5D
2
750/403/320
840/480/413
34,0/37,0
6,23~13.8
60-150
90
30~85
3
6
1
92
6,23~13.8
6,3
30~60
2,5
6
0,3
92
Природный газ
2000
0,79~1,58
G3/4"
G1/2"
G3/4"
60/100
3000

Aquila L1P15/20-F21S(T) Aquila L1P26/30-F21S(T) 



Газовы
е котлы

2625

Раздельный теплообменникГазовые котлы Газовые котлы
Раздельный

теплообменник

Максимальная входная мощность, кВт
Максимальная выходная мощность, кВт
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, ГЦ
Номинальная электрическая мощность, Вт
Класс защиты от воды и пыли
Степень энергопотребления
Габаритные размеры В/Ш/Г, мм
Размеры упаковки В/Ш/Г, мм
Вес нетто/брутто, кг

Выходная мощность (автоматическая настройка), кВт
Расчётная площадь обогрева, м²
Максимальная температура нагрева воды, С
Диапазон настройки температуры нагрева воды, С
Максимальное давление в системе отопления, бар
Объём расширительного бака, л
Изначальное давление расширительного бака, бар
Температурный КПД, %
Выходная мощность (автоматическая настройка), кВт
Номинальное производство горячей воды, л/мин (∆t = 30°C)
Диапазон настройки температуры нагрева воды, С
Минимальный поток при запуске, л/мин
Максимальный напор в сети водопровода, бар
Минимальное давление при запуске, бар
Температурный КПД, %
Тип
Номинальное давление, Па
Расход, м³/ч
Подача/обратка системы отопления
Подача/обратка горячей воды
Газ
Диаметр входного/выходного канала дымохода, мм
Максимальная неразветвлённая длина, мм

Модель

Система нагрева

Горячая вода
для бытовых нужд

Характеристики
газа

Размеры
разъёмов

Коаксиальный
дымоход

 Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и

Aquila L1P30-F21S(T)
30
27,6
AC220
50
125
IPX5D
2
750/403/320
840/480/413
35.5/38,5
11,5~27,6
50-290
90
30~85
3
8
1
92
11.5~27.6
12
30~60
2,5
6
0,3
92
Природный газ
2000
1.24~3.27
G3/4"
G1/2"
G3/4"
60/100
3000

Aquila L1P26-F21S(T)
26
23,9
AC220
50
110
IPX5D
2
750/403/320
840/480/413
34,5/37.5
8~23,9
50-240
90
30~85
3
6
1
92
8~23.9
10,5
30~60
2,5
6
0,3
92
Природный газ
2000
0.88~2.81
G3/4"
G1/2"
G3/4"
60/100
3000

Максимальная входная мощность, кВт
Максимальная выходная мощность, кВт
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, ГЦ
Номинальная электрическая мощность, Вт
Класс защиты от воды и пыли
Степень энергопотребления
Габаритные размеры В/Ш/Г, мм
Размеры упаковки В/Ш/Г, мм
Вес нетто/брутто, кг

Выходная мощность (автоматическая настройка), кВт
Расчётная площадь обогрева, м²
Максимальная температура нагрева воды, С
Диапазон настройки температуры нагрева воды, С
Максимальное давление в системе отопления, бар
Объём расширительного бака, л
Изначальное давление расширительного бака, бар
Температурный КПД, %
Выходная мощность (автоматическая настройка), кВт
Номинальное производство горячей воды, л/мин (∆t = 30°C)
Диапазон настройки температуры нагрева воды, С
Минимальный поток при запуске, л/мин
Максимальный напор в сети водопровода, бар
Минимальное давление при запуске, бар
Температурный КПД, %
Тип
Номинальное давление, Па
Расход, м³/ч
Подача/обратка системы отопления
Подача/обратка горячей воды
Газ
Диаметр входного/выходного канала дымохода, мм
Максимальная неразветвлённая длина, мм

Модель

Система нагрева

Горячая вода
для бытовых нужд

Характеристики
газа

Размеры
разъёмов

Коаксиальный
дымоход

 Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и

Aquila L1P20-F21S(T)
20
18,4
AC220
50
110
IPX5D
2
750/403/320
840/480/413
34,0/37,0
8~18,4
60-190
90
30~85
3
6
1
92
8~18,4
8
30~60
2,5
6
0,3
92
Природный газ
2000
0,96~2,15
G3/4"
G1/2"
G3/4"
60/100
3000

Aquila L1P15-F21S(T)
15
13,8
AC220
50
110
IPX5D
2
750/403/320
840/480/413
34,0/37,0
6,23~13.8
60-150
90
30~85
3
6
1
92
6,23~13.8
6,3
30~60
2,5
6
0,3
92
Природный газ
2000
0,79~1,58
G3/4"
G1/2"
G3/4"
60/100
3000

Aquila L1P15/20-F21S(T) Aquila L1P26/30-F21S(T) 



Газовы
е котлы

2827

Газовые котлы Газовые котлы
Раздельный

теплообменник

Максимальная входная мощность, кВт
Максимальная выходная мощность, кВт
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, ГЦ
Номинальная электрическая мощность, Вт
Класс защиты от воды и пыли
Степень энергопотребления
Габаритные размеры В/Ш/Г, мм
Размеры упаковки В/Ш/Г, мм
Вес нетто/брутто, кг

Выходная мощность (автоматическая настройка), кВт
Расчётная площадь обогрева, м²
Максимальная температура нагрева воды, С
Диапазон настройки температуры нагрева воды, С
Максимальное давление в системе отопления, бар
Объём расширительного бака, л
Изначальное давление расширительного бака, бар
Температурный КПД, %
Выходная мощность (автоматическая настройка), кВт
Номинальное производство горячей воды, л/мин (∆t = 30°C)
Диапазон настройки температуры нагрева воды, С
Минимальный поток при запуске, л/мин
Максимальный напор в сети водопровода, бар
Минимальное давление при запуске, бар
Температурный КПД, %
Тип
Номинальное давление, Па
Расход, м³/ч
Подача/обратка системы отопления
Подача/обратка горячей воды
Газ
Диаметр входного/выходного канала дымохода, мм
Максимальная неразветвлённая длина, мм

Модель

Система нагрева

Горячая вода
для бытовых нужд

Характеристики
газа

Размеры
разъёмов

Коаксиальный
дымоход

 Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и

Aquila L1P26-F21O(T)
26
23,4
AC220
50
90
IPX5D
2
750/403/320
840/480/413
31,5/34.5
8~23.4
50-240
90
30~85
3
6
1
90
8~23.4
10,5
30~60
2,5
6
0,3
90
Природный газ
2000
0.88~2.83
G3/4"
G1/2"
G3/4"
80
3000

Aquila L1P26-F21O(T)
Открытая камера сгорания

Раздельный теплообменник

Максимальная входная мощность, кВт
Максимальная выходная мощность, кВт
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, ГЦ
Номинальная электрическая мощность, Вт
Класс защиты от воды и пыли
Степень энергопотребления
Габаритные размеры В/Ш/Г, мм
Размеры упаковки В/Ш/Г, мм
Вес нетто/брутто, кг

Выходная мощность (автоматическая настройка), кВт
Расчётная площадь обогрева, м²
Максимальная температура нагрева воды, С
Диапазон настройки температуры нагрева воды, С
Максимальное давление в системе отопления, бар
Объём расширительного бака, л
Изначальное давление расширительного бака, бар
Температурный КПД, %
Выходная мощность (автоматическая настройка), кВт
Номинальное производство горячей воды, л/мин (∆t = 30°C)
Диапазон настройки температуры нагрева воды, С
Минимальный поток при запуске, л/мин
Максимальный напор в сети водопровода, бар
Минимальное давление при запуске, бар
Температурный КПД, %
Тип
Номинальное давление, Па
Расход, м³/ч
Подача/обратка системы отопления
Подача/обратка горячей воды
Газ
Диаметр входного/выходного канала дымохода, мм
Максимальная неразветвлённая длина, мм

Модель

Система нагрева

Горячая вода
для бытовых нужд

Характеристики
газа

Размеры
разъёмов

Коаксиальный
дымоход

 Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и

Asio L1P26-F21 Single HE
26
23,9
AC220
50
110
IPX5D
2
750/403/320
840/480/413
32,5/35.5
9,0~23,9
60-240
90
30~85
3
6
1
92
-
-
-
-
-
-
-
Природный газ
2000
1.14~2.85
G3/4"
G1/2"
G3/4"
60/100
3000

Asio L1P26-F21 Single HE



Газовы
е котлы

2827

Газовые котлы Газовые котлы
Раздельный

теплообменник

Максимальная входная мощность, кВт
Максимальная выходная мощность, кВт
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, ГЦ
Номинальная электрическая мощность, Вт
Класс защиты от воды и пыли
Степень энергопотребления
Габаритные размеры В/Ш/Г, мм
Размеры упаковки В/Ш/Г, мм
Вес нетто/брутто, кг

Выходная мощность (автоматическая настройка), кВт
Расчётная площадь обогрева, м²
Максимальная температура нагрева воды, С
Диапазон настройки температуры нагрева воды, С
Максимальное давление в системе отопления, бар
Объём расширительного бака, л
Изначальное давление расширительного бака, бар
Температурный КПД, %
Выходная мощность (автоматическая настройка), кВт
Номинальное производство горячей воды, л/мин (∆t = 30°C)
Диапазон настройки температуры нагрева воды, С
Минимальный поток при запуске, л/мин
Максимальный напор в сети водопровода, бар
Минимальное давление при запуске, бар
Температурный КПД, %
Тип
Номинальное давление, Па
Расход, м³/ч
Подача/обратка системы отопления
Подача/обратка горячей воды
Газ
Диаметр входного/выходного канала дымохода, мм
Максимальная неразветвлённая длина, мм

Модель

Система нагрева

Горячая вода
для бытовых нужд

Характеристики
газа

Размеры
разъёмов

Коаксиальный
дымоход

 Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и

Aquila L1P26-F21O(T)
26
23,4
AC220
50
90
IPX5D
2
750/403/320
840/480/413
31,5/34.5
8~23.4
50-240
90
30~85
3
6
1
90
8~23.4
10,5
30~60
2,5
6
0,3
90
Природный газ
2000
0.88~2.83
G3/4"
G1/2"
G3/4"
80
3000

Aquila L1P26-F21O(T)
Открытая камера сгорания

Раздельный теплообменник

Максимальная входная мощность, кВт
Максимальная выходная мощность, кВт
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, ГЦ
Номинальная электрическая мощность, Вт
Класс защиты от воды и пыли
Степень энергопотребления
Габаритные размеры В/Ш/Г, мм
Размеры упаковки В/Ш/Г, мм
Вес нетто/брутто, кг

Выходная мощность (автоматическая настройка), кВт
Расчётная площадь обогрева, м²
Максимальная температура нагрева воды, С
Диапазон настройки температуры нагрева воды, С
Максимальное давление в системе отопления, бар
Объём расширительного бака, л
Изначальное давление расширительного бака, бар
Температурный КПД, %
Выходная мощность (автоматическая настройка), кВт
Номинальное производство горячей воды, л/мин (∆t = 30°C)
Диапазон настройки температуры нагрева воды, С
Минимальный поток при запуске, л/мин
Максимальный напор в сети водопровода, бар
Минимальное давление при запуске, бар
Температурный КПД, %
Тип
Номинальное давление, Па
Расход, м³/ч
Подача/обратка системы отопления
Подача/обратка горячей воды
Газ
Диаметр входного/выходного канала дымохода, мм
Максимальная неразветвлённая длина, мм

Модель

Система нагрева

Горячая вода
для бытовых нужд

Характеристики
газа

Размеры
разъёмов

Коаксиальный
дымоход

 Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и

Asio L1P26-F21 Single HE
26
23,9
AC220
50
110
IPX5D
2
750/403/320
840/480/413
32,5/35.5
9,0~23,9
60-240
90
30~85
3
6
1
92
-
-
-
-
-
-
-
Природный газ
2000
1.14~2.85
G3/4"
G1/2"
G3/4"
60/100
3000

Asio L1P26-F21 Single HE



Газовы
е котлы

3029

Газовые котлы Отопительное оборудование
Бойлер косвенного

нагрева
Битермический 
теплообменник

TS200/300-SM

Модель
Номинальный объем бойлера, л
Линия рециркуляции горячей воды
Площадь теплообменника, м2
Время нагрева бойлера от 10С до 60С
Объем горячей воды T=80�C
Магниевый анод
Эмалированная поверхность
Полиуретановая изоляция
Напряжение / Частота
Потребление
Класс защиты
ТЭН (опционально)
Контур отопления
Контур ГВС
Контур рециркуляции
Высота, мм
Диаметр, мм
Вес, кг

TS200-SM
200
Да
1
31
8
Да
Да
Да
230/50

IPX4
2700
G1"
G3/4"
G3/4"
1320
600
88

TS300-SM
300
Да
1,5
38
9,5
Да
Да
Да
230/50

IPX4
2700
G1"
G3/4"
G3/4"
1895
600
125

7 лет гарантии
на водогрейный

бак

Класс защиты 
от влаги и пыли

Защита от
теплопотерь

Трехслойный
бак

Тестирование
при максималь-
ном давлении

8 бар

Контроллер
напряжения

в сети

Максимальная выходная мощность, кВт
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, ГЦ
Номинальная электрическая мощность, Вт
Класс защиты от воды и пыли
Степень энергопотребления
Габаритные размеры В/Ш/Г, мм
Размеры упаковки В/Ш/Г, мм
Вес нетто/брутто, кг

Выходная мощность (автоматическая настройка), кВт
Расчётная площадь обогрева, м²
Максимальная температура нагрева воды, С
Диапазон настройки температуры нагрева воды, С
Максимальное давление в системе отопления, бар
Объём расширительного бака, л
Изначальное давление расширительного бака, бар
Температурный КПД, %
Выходная мощность (автоматическая настройка), кВт
Номинальное производство горячей воды, л/мин (∆t = 30°C)
Диапазон настройки температуры нагрева воды, С
Минимальный поток при запуске, л/мин
Максимальный напор в сети водопровода, бар
Минимальное давление при запуске, бар
Температурный КПД, %
Тип
Номинальное давление, Па
Расход, м³/ч
Подача/обратка системы отопления
Подача/обратка горячей воды
Газ
Диаметр входного/выходного канала дымохода, мм
Максимальная неразветвлённая длина, мм

Модель

Система нагрева

Горячая вода
для бытовых нужд

Характеристики
газа

Размеры
разъёмов

Коаксиальный
дымоход

 Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и

Falco L1P26-F21(T)
23,9
AC220
50
110
IPX5D
2
750/403/320
840/480/413
34/36.5
8~23,9
50~240
90
30~85
3
6
1
92
8~23,9
10,5
30~60
2,5
6
0,3
92
Природный газ
2000
0.88~2.81
G3/4"
G1/2"
G3/4"
60/100
3000

Falco L1P20-F21(T)
18,4
AC220
50
110
IPX5D
2
750/403/320
840/480/413
34/36.5
7.04~18,4
50~190
90
30~85
3
6
1
92
7.04~18,4
8,5
30~60
2,5
6
0,3
92
Природный газ
2000
0.81~2.19
G3/4"
G1/2"
G3/4"
60/100
3000

Falco L1P20/26-F21(T)



Газовы
е котлы
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Газовые котлы Отопительное оборудование
Бойлер косвенного

нагрева
Битермический 
теплообменник

TS200/300-SM

Модель
Номинальный объем бойлера, л
Линия рециркуляции горячей воды
Площадь теплообменника, м2
Время нагрева бойлера от 10С до 60С
Объем горячей воды T=80�C
Магниевый анод
Эмалированная поверхность
Полиуретановая изоляция
Напряжение / Частота
Потребление
Класс защиты
ТЭН (опционально)
Контур отопления
Контур ГВС
Контур рециркуляции
Высота, мм
Диаметр, мм
Вес, кг

TS200-SM
200
Да
1
31
8
Да
Да
Да
230/50

IPX4
2700
G1"
G3/4"
G3/4"
1320
600
88

TS300-SM
300
Да
1,5
38
9,5
Да
Да
Да
230/50

IPX4
2700
G1"
G3/4"
G3/4"
1895
600
125

7 лет гарантии
на водогрейный

бак

Класс защиты 
от влаги и пыли

Защита от
теплопотерь

Трехслойный
бак

Тестирование
при максималь-
ном давлении

8 бар

Контроллер
напряжения

в сети

Максимальная выходная мощность, кВт
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, ГЦ
Номинальная электрическая мощность, Вт
Класс защиты от воды и пыли
Степень энергопотребления
Габаритные размеры В/Ш/Г, мм
Размеры упаковки В/Ш/Г, мм
Вес нетто/брутто, кг

Выходная мощность (автоматическая настройка), кВт
Расчётная площадь обогрева, м²
Максимальная температура нагрева воды, С
Диапазон настройки температуры нагрева воды, С
Максимальное давление в системе отопления, бар
Объём расширительного бака, л
Изначальное давление расширительного бака, бар
Температурный КПД, %
Выходная мощность (автоматическая настройка), кВт
Номинальное производство горячей воды, л/мин (∆t = 30°C)
Диапазон настройки температуры нагрева воды, С
Минимальный поток при запуске, л/мин
Максимальный напор в сети водопровода, бар
Минимальное давление при запуске, бар
Температурный КПД, %
Тип
Номинальное давление, Па
Расход, м³/ч
Подача/обратка системы отопления
Подача/обратка горячей воды
Газ
Диаметр входного/выходного канала дымохода, мм
Максимальная неразветвлённая длина, мм

Модель

Система нагрева

Горячая вода
для бытовых нужд

Характеристики
газа

Размеры
разъёмов

Коаксиальный
дымоход

 Х
ар

ак
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ри
ст

ик
и

Falco L1P26-F21(T)
23,9
AC220
50
110
IPX5D
2
750/403/320
840/480/413
34/36.5
8~23,9
50~240
90
30~85
3
6
1
92
8~23,9
10,5
30~60
2,5
6
0,3
92
Природный газ
2000
0.88~2.81
G3/4"
G1/2"
G3/4"
60/100
3000

Falco L1P20-F21(T)
18,4
AC220
50
110
IPX5D
2
750/403/320
840/480/413
34/36.5
7.04~18,4
50~190
90
30~85
3
6
1
92
7.04~18,4
8,5
30~60
2,5
6
0,3
92
Природный газ
2000
0.81~2.19
G3/4"
G1/2"
G3/4"
60/100
3000

Falco L1P20/26-F21(T)



3231

Отопительное оборудование Газовые котлы
Бойлер косвенного

нагрева
Газовый проточный

водонагреватель

Amber JSQ20/24-PR(12T) 

Модель Amber JSQ24-PR(12T)
Тип газа
Зажигание
Номинальная тепловая мощность кВт
Производительность по горячей воде л/мин
Потребляемая электрическая мощность Вт
Минимальний проток воды л/мин
Рабочее давление Мпа
Вес
Размер

Природный
Электронное
24
12
38
3
0,02-2
12,5
720 * 470 * 217

Amber JSQ20-PR(12T)
Природный
Электронное
20
10
38
3
0,02-1
12,5
720 * 470 * 217





Представительство
               в России

Aдрес
Россия, Москва,121099, БЦ Лотте, Новинский б-р 8, офис 1601
Контакты
Тел. +7 (495) 782 10 20
Факс +7 (495) 782 10 26
E-mail: info@haierrussia.ru
http://www.haierrussia.ru
Haier Rus Trading Company LLC
Adress: Office 1601, LOTTE PLAZA BUSINESS CENTRE, Novinskiy boulevard, 8,
Moscow 121099,Russia

Электрические
водонагреватели
Газовые котлы
и отопительное
оборудование

Вся информация, технические спецификации и дизайн в этой брошюре соответствуют
фактическому ассортименту продукции на момент печати брошюры.
Haier оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
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